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Popis umisténi betonového svodidla v dobé
stavebnich praci

V ramci stavebnich praci budou stavajici betonova
svodidla demontovana. Cast z nich bude ihned po
demontazi umisténa na své finalni misto, kde budou
slouzit pro potfeby druhé etapy stavby. Zbyvajici Cast
svodidel bude odvezena mimo stavenisté, aby na vozovce
nevznikla nebezpecna prekazka.

s Pfed zahajenim stavebnich praci druhé etapy budou tato
svodidla zpétné dopravena na stavbu, osazena na své
finalni misto a nasledné budou zahajeny stavebni prace.
V8e bude provedeno v souladu s Provozni smérnici €. 10.
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Poznamky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat
s projektantem!!!

- Veskera pracovni mista na komunikaci budou
oznacena dle TP 66, pfipadné TP 65
a TP 133!

- Prostor zvlastniho uzivani bude zhotovitelem
oplocen!
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NOVE SDZ

RUSENE SDZ

SDZ osazené v min.

tydennim pfedstihu

- Veskeré dopravni znacéeni bude pravidelné kontrolovano!!!

- DZ bude udrzovano v cistém (Citelném) stavu a bude kontrolovano spravné umisténi a
nasmérovani DZ!!!

- DZ bude umisténo tak, aby nebranilo volnému prichodu, neomezovalo rozhled v
kfizovatkach, nebranilo volnému pristupu do domu a nezakryvalo DZ!

- Uzivatelim sousednich nemovitosti bude umoznén pristup k nemovitostem. Zadatel
zajisti dostateCnym a prokazatelnym zpusobem informovanost vSech obcanu
dotéenych zvlastnim uzivanim, rovnéz bude dohodnut rezim pristupu k jednotlivym
nemovitostem v Useku stavby.

- Ve dnech svozu komunalniho odpadu zadatel umozni odvoz komunalniho odpadu
nebo zajisti umisténi odpadnich nadob na misto jejich svozu po dohodé se svozovou
firmou.

- Stavebni prace v chodniku budou provadény tak, aby byl vzdy jeden chodnik priachozi
bez omezeni!!!

- Po celou dobu stavebnich praci bude vzdy zajistén rozhled na chodce na
prechodech!!!

Nazev akce: Chomutov, V Alejich, u €S Benzina
- rekonstrukce kanalizace a vodovodu
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