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Poznámky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat
   s projektantem!!!

   označena dle TP 66, případně TP 65
   a TP 133!!

- Veškerá pracovní místa na komunikaci budou

- Prostor zvláštního užívání bude zhotovitelem
   oplocen!

- Veškeré dopravní značení bude pravidelně kontrolováno!!!
- DZ bude udržováno v čistém (čitelném) stavu a bude kontrolováno správné umístění a
nasměrování DZ!!!
- DZ bude umístěno tak, aby nebránilo volnému průchodu, neomezovalo rozhled v
křižovatkách, nebránilo volnému přístupu do domů a nezakrývalo DZ!
- Uživatelům sousedních nemovitostí bude umožněn přístup k nemovitostem. Žadatel
zajistí dostatečným a  prokazatelným způsobem informovanost všech občanů
dotčených zvláštním užíváním, rovněž bude dohodnut režim přístupu k jednotlivým
nemovitostem v úseku stavby.
- Ve dnech svozu komunálního odpadu žadatel umožní odvoz komunálního odpadu
nebo zajistí umístění odpadních  nádob na místo jejich svozu po dohodě se svozovou
firmou.
- Stavební práce v chodníku budou prováděny tak, aby byl vždy jeden chodník průchozí
bez omezení!!!
- Po celou dobu stavebních prací bude vždy zajištěn rozhled na chodce na
přechodech!!!

Popis umístění betonového svodidla v době
stavebních prací

V rámci stavebních prací budou stávající betonová
svodidla demontována. Část z nich bude ihned po
demontáži umístěna na své finální místo, kde budou
sloužit pro potřeby druhé etapy stavby. Zbývající část
svodidel bude odvezena mimo staveniště, aby na vozovce
nevznikla nebezpečná překážka.

Před zahájením stavebních prací druhé etapy budou tato
svodidla zpětně dopravena na stavbu, osazena na své
finální místo a následně budou zahájeny stavební práce.
Vše bude provedeno v souladu s Provozní směrnicí č. 10.
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