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Schéma B/24

0408
-mW Operativni pracovni misto na
vozovce.
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nakladni automobil 2,5x6,0

pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
kuZely (vy8ka 0,5 m)

— 0| odstup podélné 1-2m

pifiéné 0,6-1m

J

podélna uzévéra dopravnimi kuzely
(vySka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max. 6 m
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piiénd uzavéra tfemi doprawnimi
kuZely (vySka 0,5 m)
vystraZné svétlo typu 1
odstup podéiné 1-2m
pritné 06-1m
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1) maze byt ve vyjimecénych
pripadech mensi (viz kap.
6.2.1)
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2) v pripadé, ze zbyvajicl Sifka
VOZOVKY UMoZriuje provoz fen v
Jjednom sméru jizdy, miZze byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouZit SSZ podle
schématu B/6

vystraZné svétlotypu 1
nebo znafka umisiéna na
fluorescenénim Zlutozeleném

ﬂ . podkladu, v protisméru shodné
i : AlE
50-70

Legenda obrysy, hranice:

Stavajici polohopis
m——— Kabelové vedeni + vykop §. 1,5 m
Pracovni misto
IP19  Stavajici dopravni znaceni

[ A15 Prechodné dopravni znaceni

[st Pfechodné dopravni znaceni
osazené v min. tydennim pfedstihu

| | Lavka pro pési
- min. §ife 1,5 m
- se zabradlim nebo oplocenim
- lavky budou osazovany dle postupu praci

Poznamky:

- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat
s projektantem!!!

- Veskera pracovni mista na komunikaci budou
oznacCena dle TP 66, pfipadné TP 65
aTP 133!

- Prostor zvlastniho uzivani bude zhotovitelem
oplocen!

Schéma B/2 | Schéma B/17
{L Standardni pracovni misto na 2 A& e Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym | chodniku, stezce pro cyklisty
dopravnim zatizenim. ZuZeni | = . 7 nebo stezce pro chodce a
vozovky na jeden jizdni pruh. bem e cyklisty.
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2) uZiti dopravnich znatek a -
dopravnich zafizeni v pfipadé - ul 1) oznaceni pracovniho mista na
soubéZnych parrkovacich L. vozovce podie  schemat B/1,
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schémat B/ 16 az B/20 | r R z
vzdalenosti v metrech |
Schéma B/2 — prace ve vozovce po polovinach Schéma B/17 — vstupy do objektu
Stavebni prace ve vozovce budou provadény Vstupy do prilehlych objektii budou po celou
po polovinach pfi zachovani prijezdu druhou dobu realizace zachovany. Pristupy pro pési
polovinou komunikace. Provoz bude veden v budou zajiStény provizornimi lavkami se
minimalni Sifce umoznujici bezpecny prijezd zabradlim, radné ukotvenymi a pravidelné
vozidel a bude fizen prechodnym dopravnim kontrolovanymi, provedenymi v souladu se
znacenim dle schématu B/2 dle TP 66, a schématem B/17 dle TP 66. ReSeni bude
doplnén fizenim provozu poucenymi a zajistovat bezpeény pohyb chodci, véetné
oznacenymi osobami. Pracovisté bude osob se snizenou schopnosti pohybu a

zietelné vymezeno a zabezpeceno proti vstupu orientace.
nepovolanych osob.

- ZHOTOVITEL ZAJISTIi VSEM NEMOVITOSTEM DOTCENYM
BEZPECNY A BEZBARIEROVY PRISTUP K NEMOVITOSTEM!!!

STAVBOU

- REZIM PRISTUPU K JEDNOTLIVYM NEMOVITOSTEM BUDE
ZHOTOVITELEM DOHODNUT INDIVIDUALNE S KAZDOU NEMOVITOSTI

ZVLASTIN

vzdalenosti v metrech

~ Schéma B/24 — kratkodobé stani vozidla na
vozovce
Na vozovce bude po nezbytné nutnou dobu
stat vozidlo zajist'ujici nakladku a vykladku
materialu. Po dobu jeho stani bude dopravni
opatireni provedeno dle schématu B/24 dle TP
66, pricemz bude zachovan bezpecny pruijezd
vozidel. Stani vozidla bude omezeno na
nezbytné nutnou dobu a nebude dochazet k
bezdlivodnému omezovani provozu. V pripadé
potieby bude provoz operativné fizen nalezité
pouc¢enymi a ozna¢enymi osobami.

- Po zasypu vykopu a jeho zhutnéni, budou komunikace udrzovany, do doby provedeni finalni Gpravy povrchu, v provizornim a provozuschopném stavu.

- Veskeré dopravni znaceni bude pravidelné kontrolovano!!!

- DZ bude udrzovano v €istém (CiteIném) stavu a bude kontrolovano spravné umisténi a nasmérovani DZ!!!

- DZ bude umisténo tak, aby nebranilo volnému prichodu, neomezovalo rozhled v kfizovatkach, nebranilo volnému pfistupu do domt a nezakryvalo DZ!

- Uzivatelim sousednich nemovitosti bude umoznén pfistup k nemovitostem. Zadatel zajisti dostateénym a prokazatelnym zptsobem informovanost
vSech obéant dotéenych zvlastnim uzivanim, rovnéz bude dohodnut rezim pfistupu k jednotlivym nemovitostem v Gseku stavby.

- Ve dnech svozu komunalniho odpadu zadatel umozni odvoz komunalniho odpadu nebo zajisti umisténi odpadnich nadob na misto jejich svozu po

dohodé se svozovou firmou.

- Po celou dobu stavebnich praci bude vzdy zajistén rozhled na chodce na prechodech!!!

- Na v$ech vstupech do stavenisté bude osazeno DZ E13 s textem "POZOR, PROCHAZITE STAVBOU!"

- V dobé vykopu v chodniku bude na zaéatku chodniku osazeno DZ E13 s textem "CHODNIK UZAVREN!", poté bude prichod zajistén prostfednictvim

lavek se zabezpecenim dle schéma ¢. B/17 dle TP 66.
- Zhotovitel bude mit k dispozici prejezdové plechy pro potiebu zasahu vozidel IZS.
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