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| 1a)  Vymezeni zastavéného uzemi

Hranice zastavéného Uzemi je vymezena ke dni 30.9.2025 nad mapovym podkladem katastru
nemovitosti ze dne 20.8.2025.

1b)  Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

Rozvoj Gzemi je vymezen samostatné pro jednotlivé mistni ¢asti Misto, Blahuriov, Vysoka Jedle
a Nova Viska. UP Misto dale akceptuje dalSich jednotlivé stavby a jejich skupiny v krajiné.

Jizni ¢ast feSeného Uzemi v prostoru ukonéené tézby hnédého uhli — rekultivovany prostor
Libou§ — je ve vymezenych zastavitelnych plochach ur€ena pro vyrobu elekirické energie
z fotovoltaickych paneld za stanovenych podminek slucitlelnosti s dalSimi limity a zdméry rozvoje
dopravni a technické infrastruktury a zajmy ochrany pfirody a krajiny.

Pfedél mezi stavajici krajinou s izemim pro fotovoltaické elektrarny tvofi koridory dopravni
infrastruktury, které nahrazuji stavajici celostatni Zeleznici a silnici /13 vrozsahu, vymezeném
nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci.

| 1c)  Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce vychazi z téchto zjisténych hodnot tzemi:

Urbanistickou hodnotou je:

- usporadani centrélniho prostoru obce Misto — ndves, navazujici ulicni ¢ast v€etné plvodniho
charakteru zastavby,

- prechod zastavby obce Misto do prostoru hradu Hasistejn, historické stavby hradu,

- terasové usporadani urbanni osy Blahuriova,

- naves a souvisejici zastavby ve Vysoka Jedli.

Architektonickou hodnotou je:

- fadové usporadani, uliéni fronta, vySka a tvar stfechy navsi v Misté centralnich ploch
smisenych,

- hrad HasiStejn véetné souvisejicich fragmentd staveb a charakteru navazujicich pfirodnich
ploch

- tvar, vyska, zastfeSeni v€etné orientace hlavniho hfebene venkovskych staveb v Blahunove,

- venkovska zéstavby paralelni komunikace jizni ¢asti Blahuriova,

- posice puvodnich mlyn na Prunéfovském potoce v€etné souvisejicich Uprav vodniho toku.

Krajinnou hodnotou je
- fragmenty kamenic a souvisejici pfirodni plochy ptvodni pluziny
- ¢lenéni zemédélskeé krajiny vySkové oddélenymi terasami,
- usporadani adolni nivy Prunéfovského potoka jako soustavy pfirodnich ploch,
- pfijata sukcese zemédeélské pudy (ZX zelen jina) a jeji pfipojeni k pfirodnim a lesnim plocham

Soucasti rozvoje uzemi je jeho propustnost krajiny prostfednictvim péSich a turistickych tras,
propojeni mistnich ¢asti Blahuriov — Misto — Vysoka Jedle trasou vedenou mimo silnici 111/23222.

Vsouladu s vyse deklarovanymi hodnotami v uzemi vymezuje UP Misto tuto
urbanistickou koncepci:

Usporadani uzemi:

- ¢asti obce Misto, Vysoka Jedle a Blahunov budou rozvijeny na platformé kompaktnich sidel
s definovanym vefejnym prostranstvim. Dil¢i rozvoj umoznuje mistni ¢ast Nova Viska jako soucast
spojité zastavby Prunéfova. Samostatné stavby v Udoli Prunéfovského potoka jsou akceptovany bez
dalSiho rozvoje.



Charakter sidel:

- bude uplatnén strikini pozadavek na slucitelnost stavebnich Uprav a novostaveb s definovanymi
znaky jednotlivych sidel:

- Misto: Pfechod kompaktni zastavby planované struktury horniho mésta do
individualni zastavby venkovského charakteru s uplatnénim sedlovych stfech, sklonu a
barevnosti stfeSni krytiny. Je uplatnén akcent na zachovani pfirodniho prostfedi v
dotéeném prostoru hradu Hasistejn.

- Vysoka Jedle — doplInéni struktury navsi o navazujici rozvoj venkovské a rekreacni
zastavby pfi shodnych znacich zakladniho tvaru hlavnich budov, zastfeSeni i
barevnosti krytiny,

- Blahunov — pfipojeni rozvojovych ploch na platformé horizontélniho vyrazu budov
venkovské zastavby (vnitfni ¢lenéni Gzemi, tvar, orientace hlavniho hfebene, tvaru a
barvy zastfeSeni.

- stabilizovan je vefejny prostor vSech c&asti obce véetné vefejné zelené s vylouéenim
betonovych prefabrikatl a obdobnych konstrukci kontaktniho oploceni navazujicich pozemkd.
- akceptovana je transformace zemédeélského aredlu do vyuziti sluCitelnych s navazujicim
obytnym Uzemi a a stavebné technickych forem vylu€ujicich vznik hmotovych dominant obce,

Charakter krajiny:

- stopy pluziny formou zobrazenych pfirodnich ploch budou zachovany,

- budou vytvofeny podminky pro prostupnost krajinou definovanymi plvodnimi a navrzenymi
trasami,

- akceptovany jsou plochy s ukoncenym procesem sukcese zemédeélské pldy a jejich vyuziti jako
soucast prirodnich ploch krajiny,

- akceptovana je homogenizace udolni nivy Prunéfovského potoka do pfirodnich ploch
s uplatnénim pfirozené promény bfehové linie,

- stavebni dila regulace Prunéfovského potoka véetné staveb souvisejicich s vyuzitim vodniho
toku budou zachovana,

- akceptovano je nové vyuziti rekultivovanych ploch v prostoru Libou$ pro ploSné umisténi
fotovoltaickych elektraren s uplatnénim pozadavkl na prostupnost dot€¢enym Uzemim,

- umistovani staveb a zafizeni obnovitelnych zdroju energie (fotovoltaické a vétrné elektrarny)
nebude mimo za timto u¢elem vymezené plochy pfipustné.

Verejna infrastruktura:

- obcanska vybavenost vychazi z akceptovani stavajicich specifickych forem, rozvoje sportovné
rekreacnich ploch (Misto, Blahuriov) a c¢asové dostupnosti obcanského vybaveni
v navazujicich méstech a sidlech,

- mistni ¢asti Misto, Vysoka Jedle a Blahunov budou vybaveny Gplnou technickou infrastrukturou
zahrnujici vefejny vodovod, splaskovou kanalizaci a elektrickou energii. Vefejny prostor
umoznuje dale umisténi resp. rozvoj stfedotlakého plynovodu,

- jizni ¢ast Uzemi bude uspofadana umisténim staveb zkapacitnéni silnice /13, modernizace
Zelezni¢ni trati 6. 140, vedenim cyklostezky Prunéfov — Cernovice pfi zachovani stavajici
prostupnosti Uzemim.

Rozvoj uzemi:

UP Misto vymezuje rozvojové Uzemi prostfednictvim transformaénich ploch zastavéného
uzemi, rozvojovych ploch vné zastavéného Uzemi a vymezenych koridor dopravni infrastruktury.

Potencial rozvoje je zalozen na dostupnosti obcanské vybavenosti mést Chomutov, Kadan,
Klasterec nad Ohri, pracovnich pfilezitosti navazujicich sidel v€etné jejich pramyslovych zén a kvalité
pFirodniho prostfedi obce umoziujici nizkopodlazni bydleni véetné denni rekreace obyvatel.



Rozvojové plochy:

Uzemni plan Misto vymezuje tyto zmény v Gzemi:

Poznamka:

Oznageni rozvojovych je upraveno v disledku aplikace Jednotného standardu UPO, vyzadujiciho
jedinec¢nost oznaceni jednotlivych ploch.
Oznaceni ,P“ — plocha pfestavby je nahrazeno indexem , T* — transformacni plocha, pfed €iselné poradi
je vlozen index ,M" = Misto, ,V* — Vysoka Jedle, ,B“ — Blahunov, ,N“— Nové Viska.

o zastavitelné | transformaéni
plocha vyuziti plochy plochy
Misto vyméra v ha
Z.\MA bydleni venkovské 3,0772
Z.M2 bydleni venkovské 2,5783
Z.M3a bydleni venkovské 0,1838
Z.M3b bydleni venkovské 0,3864
Z.M3c bydleni venkovské 0,0707
Z.M4 verejna prostranstvi vSeobecna 0,5203
Z.M5 bydleni venkovské 0,5020
Z.M6 bydleni venkovské 1,3657
Z.M7 obc¢anské vybaveni sport 0,4446
T.M1 smiSené obytné centralni 0,2467
T.M2 bydleni venkovské 0,2083
T.M3 bydleni venkovské 0,3017
T.M4 bydleni venkovské 0,5031
T.M5 smiSené obytné venkovské 0,7542
T.M6 smiSené obytné venkovské 0,5960
T.M7 smiSené obytné venkovské 0,3308
T.M8 smi$ené vyrobni 0,6763
T.M9 smi$ené vyrobni 1,4244
T.M10 verejna prostranstvi vSeobecna 0,1098
Vysoka Jedle
ZNA bydleni venkovské 0,1019
Z\N2 bydleni venkovské 0,8561
Z\N3 bydleni venkovské 0,5591
Z\V4 doprava jina 0,1463
T.V1 smiSené obytné venkovské 0,0348
T.V2 smiSené obytné venkovské 0,1256
Nova Viska
| ZN1 | bydleni venkovské | 1,0355 |
Rekultivovany prostor Libous
| Z.TE22 | vyroba elergie z obnovitelnych udrojti | 74,0419 |

Zastavitelné plochy mistnich ¢asti Misto, Vysoka Jedle a Blahunov navazuji na zastavéné
Uzemi a jsou uréeny pro rozvoj venkovského bydleni

Transformacni plochy mistni ¢asti Vysoké Jedle vyuzivaji pro venkovské bydleni volné plochy
zahrad puavodni rozptylené zastavby. Transformacni plochy mistni ¢asti Misto umoznuji transformaci
stavajiciho zemédélského arealu pro nerusici formy vyroby a sluzeb a sou€asné vyuzivaji meziprostoru
pro umisténi prechodovych forem vyuziti jako plochy smisené venkovské. Transformacni plochy déale
doplnuji proluky jizni ¢asti obce.

Vymezeni zastavitelnych ploch pro fotovoltaické elektrarny v prostoru Libous je pfevzato ze
Zasad uzemniho rozvoje Usteckého kraje s dil¢im doplInéni dle pozadavku (smluvniho zavazku) obce.
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Vyuziti zastavitelnych a transformacnich ploch je vazano na aktualni stav technické a dopravni
infrastruktury, jejichz kapacity konkrétni zaméry vyzaduji. Vyuziti zastavitelnych a transformacnich
ploch tak mdze byt podminéno navySenim kapacity dopravni a technické infrastruktury vcetné
pripadnych nastroji koordinované pfipravy Uzemi (napf. planovaci smlouvou) véetné mozného sdruzeni
vefejnych a soukromych prostfedki potfebnych na jeji zfizeni.

Misto:

UP Misto predpoklada postupny rozvoj zastavby soustfedné vié vymezenym plochach
smiseného centralniho Gzemi s navsi.

UP misto prostfednictvim transformacnich ploch T.M2, T.M3 a zastavitelnych ploch Z.M3a,
Z.M3b, Z.M4 a Z.M5 zcela vypliuje prostor mezi stavajici zastavbou a hranici lesa, pro zpfistupnéni
zadnich ¢asti stavajicich pozemkl vymezuje plochu vefejnych prostranstvi Z.M3c. Vyuziti téchto
zastavitelnych a transformacnich ploch neni nad ramec deklarovanych hodnot Gzemi a podminek ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti dale omezeno.

UP Misto vymezuje komunikacni osu a transformaci vychodni ¢asti obce. Komunikaéni osu tvofi
stavajici pfistupova komunikace k areélu zemédélské prvovyroby a jeji pokracovani transformacni
plochou T.M10. Pfipojené transformacni plochy T.M1, T.M4, T.M5, T.M6 a T.M7 vytvareji pfechod
centralnich ploch do vnéjsi zastavby a predstavuji ukon€eni obytné zastavby obce. Aredl zemédélské
prvovyroby je vyhodnocen jako transformacni plocha T.M8 a T.M9 s potencialem umisténi neruSicich
ploch vyroby a sluzeb.

Severni ¢ast obce je rozvijena zastavitelnymi plochami venkovského bydleni Z.M1 a Z.M2,
presahujicimi aktualni potencial Gzemi. Jejich rozvoj je etapizovan podle postupného naplfiovani potieb
Obce.

Zastavitelnou plochou Z.M6 umozfiuje UP Misto dalsi rozvoj stavajici détské ozdravovny a
umisténi dalSich staveb vefejné vybavenosti podle potfeb a rozvoje obce.

Vysoka Jedle:

UP Misto zvySuje intenzitu vyuziti zastavéného Uzemi prostfednictvim transformacnich ploch
TViaT.v2

K zastavénému Uzemi jsou pfipojeny rozvojové plochy venkovského bydleni Z.V1 a Z.V2,
umoziujici postupny soustfedny rozvoj zemi s pfipojenim na jeho vnitfni komunikacni systém. Rozvoj
zastavitelné plochy Z.V2 pfesahuje stavajici potencial Uzemi a je dale etapizovan.

Blahuriov:

UP Misto vyuziva Uzemni a terénni podminky na pfistupové komunikaci pro umisténi
zastavitelné plochy bydleni Z.B1 a intenzifikuje vyuZziti jizni ¢asti zastavby transformacni plochou T.B1
pro venkovské bydleni a rozSifuje plochu stavajiciho sportovniho hfisté zastavitelnou plochou Z.B3.
Vyuziti téchto zastavitelnych a transformacnich ploch neni nad ramec deklarovanych hodnot tzemi a
podminek ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti dale omezeno.

UP Misto umozniuje dalsi ploSny rozvoj mistni ¢asti Blahunov prostfednictvim spojitého Uzemi
transformacni plochy T.B2 a zastavitelnych ploch Z.B2a a Z.B2b. V obou pfipadech zastavitelnych ploch
je nezbytné vymezeni potfebného pristupu a to prostfednictvim zastavitelnych ploch Z.B2c, a Z.B2d.
Rozvojova plocha Z.B2b pfesahuje potencial Uzemi, jeji rozvoj je tedy etapizovan podle postupnych
potfeb obce.

Nova Viska:
UP Misto akceptuje spojitost feSeného a navazujiciho uzemi (Kadan, mistni ¢ast Prunéfov) a
umoznuje umisténi rozvojové plochy Z.N1.

Libous:
Do rekultivovaného prostoru lomu Nastup je v souladu s pozadavkem ZUR Usteckého kraje
umisténa zastavitelna plocha Z.TE22 pfi pfenosu dalSich podminek pro jeji vyuziti.

Koridory:

UP Misto umistuje v souladu a v rozsahu dle ZUR Usteckého kraje tyto koridory dopravni
infrastruktury:
- CPZ.DS11 pro zkapacitnéni silnice 1/13 na Ctyfpruh o Sifce 200 m,
- CNZ.DD3 pro intenzifikaci celostatni Zzelezniéni trati ¢. 140 o Sifce 250 m.

Presah zastavitelné plochy Z.TE22 do koridoru CNZ.DDS je podfizen potfebam tohoto koridoru.



\ 1d) Koncepce verejné infrastruktury

Dopravni infrastruktura

Silnice:

Stavajici silniéni sit je akceptovana ve stavajicim prostorovém usporadani, v jednotlivych
sidlech je soucasti vefejného prostoru.

Stavebné technické feSeni koridor( dopravni infrastruktury CPZ.DS11 a CNZ.DD3 musi
zachovat stavajici propustnost feSenym Uzemim sever — jih a moznost umisténi zastavek vefejné
autobusové dopravy.

Mistni komunikace — verejny prostor:

Silnice, mistni komunikace, sidelni zelen a souvisejici stavby tvorfi vefejny prostor jednotlivych
sidel.

Verfejny prostor zpfistupriuje stavajici plochy a objekty zastavéného Uzemi a zprostfedkuje
pristup k vymezenym zastavitelnym a transformacnim plocham.

Stavajici plochy vefejnych prostranstvi a zastavitelné resp. transformacni plochy vefejnych
prostranstvi Z.M3c, Z.B2c, Z.B2d a T.M10 zajistuji dostupnost stavajicich hlavnich objektl zastavéného
Uzemi a navrzenych zastavitelnych a transformacnich ploch. V oddvodnénych pfipadech — plochy Z.M1,
Z.N?2 a Z.B2b - bude jejich vnitfni komunikaéni systém zpfesnén Uzemni studii, zpracovani kterych UP
Misto podminuje pro daldi rozhodovani v uzemi. Vybaveni zastavitelné plochy Z.M2 dopravni
infrastrukturou je stanoveno konkrétnim projektovym feSenim, na které je vydano Uzemni rozhodnuti
v pravni moci.

V ostatnich pfipadech bude budouci komunikacni systém zastavitelnych a transformacnich
ploch splfiovat tyto pozadavky:
- bude odpovidat navrzené etapizaci téchto ploch,
- umozni Uplné vyuziti vymezeného Uzemi,

Dopravni obsluha objektd a provozoven zastavéného Uzemi ploch je akceptovana
v sou€asném (kolaudovaném) rozsahu. Provozni a kapacitni zmény dle podminek ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti musi byt z hlediska charakteru a intenzity dopravy slucitelné s navazujicimi plochami
bydleni; odstaveni a parkovani musi byt feSeno vyhradné na pozemku, ke kterému se tato €innost
vztahuje.

Stavajici areal zemédélské prvovyroby, resp. jeho transformace na smiSené plochy vyrobni
bude pfipojen na silniéni sit vyhradné stavajici mistni komunikaci podél hrbitova, popfipadé jejim
prodlouzenim na plose T.M10.

Ugelové komunikace:

UP Misto vymezuje plochy ,dopravy jiné“, kterou je systém Gc¢elovych komunikaci potfebnych
pro spravu a Udrzbu zemédélskych a lesnich pozemki a pfistupnost krajiny jako celku. V navrhové ¢asti
je jejich soucasti zastavitelnd plocha Z.V4, kterd je ur€ena pro umisténi pési komunikace Misto —
Vysoka Jedle.

UP Misto akceptuje stavajici cyklostezku Prunéfov — Cernovice. Re$enym Gzemim prochazi
stavajici turistické a cykloturistické trasy.

Prostupnost krajiny mimo vyznaceny komunikaéni systém umoznuji pravidla ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti nalezicich do nezastavéného Uzemi.

Parkovani:

Verejné parkovaci plochy se nachézeji na navsi a v nastupnim prostoru ke zficeniné hradu
Hasistejn. UP Misto vymezuje moznost umistit parkovani di vefejného prostoru pfed hrbitov. Vyuziti
mistnich komunikaci vefejného pro odstavna a parkovaci stani v rezimu sou¢asného vyuziti tzemi neni
omezeno.

Pro novostavby zastavéného uzemi, zastavitelnych a trasformacnich ploch a pro zmény vyuziti
ploch a objektli zastavéného Uuzemi vymezuje UP Misto povinnost zajistit potfeby parkovani vzdy na
pozemku, ke kterému se zména vyuziti vztahuje.

Verejna doprava:



Pravidelna autobusova doprava je vedena po patefni silnici FeSeného Uzemi — 111/23222 se
stavajici oto¢kou ve Vysoké Jedli. Zastavky AD v jednotlivych mistnich ¢astech jsou akceptovany ve
stavajici posici. Pro obsluhu Uzemi jsou dllezité zastavky AD na silnici 1/13 v misté pfipojeni silnice
[11/23222 a jejich zachovani pfi realizaci staveb koridoru silniéni dopravy CNZ.DD3.

Zelezniéni doprava:

Resenym Gzemim prochazi celostatni Zelezniéni trat &. 140 (Cheb — Chomutov, ke které se
vztahuje koridor dopravni infrastruktury CNZ.DD3. Zastavky pro obsluhu fe$eného Uzemi nejsou a
nebudou zfizeny.

Pé&Si a turistické a cykloturisticke trasy:

Uzemni plan Misto akceptuje a chrani cyklostezku Prunéfov — Cernovice.

Uzemni plan Misto akceptuje stavajici cyklotrasy €. 3115 (Prunéfovské udoli) a 3003A (Krusné
hory- HasiStejn). Vedeni turistickych tras feSenym Gzemim neni omezeno.

Uzemni plan Misto vymezuje misto moZného pfipojeni na cyklostezku vloZzenou do
rekultivované krajiny uzemnim pldnem Kadan. Usek cyklostezky v feSeném Uzemi bude zpfesnén
projektem fotovoltaické elektrarny na ploSe Z.TE22.

Technicka infrastruktura

UP Misto stanovuje systém technické infrastruktury, ktery pfivadi do zastavéného Gzemi a
zastavitelnych ploch mistnich ¢4sti Misto, Vysok& Jedle a Blahuriov trasy inZenyrskych siti - el. energie,
pitné vody a moznost odvedeni splaskovych vod, zaloZzeny na umisténi potfebnych technologii
prednostné do vefejnych prostranstvi.

V pfipadé navrhovych tras jinymi plochami s rozdilnym zpusobem vyuziti jsou potfebné trasy
vymezeni jako vefejné prospésné stavby.

Pro zaji$téni potfebnych zdrojt energie, vody a kapacity COV vytvaii UP systémové
predpoklady — moznost rozsifeni kapacity COV Misto na vymezené ploSe technické infrastruktury,
moznost navySeni akumulaéniho objemu vody ve stavajicich vodojemech (popf. jejich dalsi rozSifeni.
Aktualni potfeba dopravni a technické infrastruktury z hlediska rozvoje Uzemi bude posuzovéana
v aktualnim Case jeji potfeby. Vyuziti konkrétnich ploch tak mize byt navy$enim kapacity technické
infrastruktury podminéno.

Vnitfni systém zastavitelnych a transformacnich ploch bude ve stanovenych pfipadech
zastavitelnych ploch Z.M1, Z.V2 a Z.B2b zpfesnén Gzemni studii, jejiz pofizeni je podminkou pro dalsi
rozhodovani v Uzemi. Vybaveni zastavitelné plochy Z.M2 technickou infrastrukturou je stanoveno
konkrétnim projektovym feSenim, na které je vydano izemni rozhodnuti v pravni moci.

V ostatnich pfipadech vyuZiti zastavitelnych a transformacnich ploch je nezbytné postupny
rozvoj technické infrastruktury dimenzovat na potfebu — potencidl celé plochy. Dil€i parcelace téchto
ploch musi umoznit umisténé toto technické infrastruktury v béznych standardech technického feSeni.

Vybaveni ostatnich ploch mimo mistni ¢asti Misto, Vysoké& Jedle a Blahunov technickou
infrastrukturou je individudlni.

Elektricka energie:

Regené Uzemi je napajeno soustavou trafostanic pfipojenych na distribuéni vedeni VN elektro
22 kV.

Posileni pfikonu el. energie je vymezeno pro zastavitelné plochy:
- Z.M2 novou trafostanici TS-N1,
- Z.V2 novou trafostanici TS-N2
- Z.B2b novou trafostanici TS-N3.

UP Misto umoznuje instalovat zdroje elektrické energie — fotovoltaické elektrarny jako soucast
stavebnich objektd.

Pro vyvedeni vykonu fotovoltaické elekirarny umisténé na zastavitelné plose Z.TE22 se
vymezuje koridor technické infrastruktury CNZ.TE19.
Vodovod:

Resené Uzemi ma k disposici vlastni zdroje pitné vody. Jimané vody jsou akumulovany
vodojemy VDJ Vysoka Jedle (25 m3), VDJ Misto (2x100 m3) a VDJ Blahunov (35 m3). Tyto akumulaéni
objemy jsou propojeny do komplexniho systému zasobovani Gzemi pitnou vodou.



Obecné podminky ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti umozniuji umistit v nezastavéném uzemi
dalsi zafizeni pro jimani, akumulaci a rozvod pitné vody nad ramec ploch timto UP Misto vymezenych.

Potfeby pitné vody pro transformacni plochy smiSenych ploch vyrobnich T.M8 a T.M9 pfi
konkrétnich zamérech jejich vyuziti mohou byt limitovany (omezeny) preferenci potfeby pitné vody pro
obec.

Splaskova kanalizace a ¢isténi odpadnich vod:

Resené Uzemi je soudasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod. Veskeré odpadni vody
mistnich &asti Misto, Vysoka Jedle a Blahufiov budou vygistény v centralni COV Misto, kam budou
splaskové vody z Vysoké Jedle a Blahunova cerpany. Potfebné navrhové trasy jsou vefejné
prospésnymi stavbami technické infrastruktury.

Samostatné je feSena likvidace splaskovych vod objektd nadmistni obcanské vybavenosti —
détského domova a hotelu Hasistejn.

Zastavitelna plocha Z.N1 bude vybavena samostatnou skupinovou COV.

Veskerd ostatni zastavba musi mit individuélni feSeni prostfednictvim bezodtokych jimek anebo
domovnich Cistiren odpadnich vod v provedeni slucitelném s aktualnimi legislativnimi pozadavky.

Plynovod:

UP Misto umoznuje zasobovani mistnich ¢asti Misto, Vysoké& Jedla a Blahuniov zemnim plynem
vyuzitim stavajiciho, popf. rozvojem stl plynovodu, ktery je napojena na VTL/STL regulaéni stanici
v Blahuriové. Ulozeni dalSich rozvodu ve vefejném prostranstvi jednotlivych mistnich ¢asti a jejich
propojeni mimo zastavéné Uzemi je pfipustné.

Srazkové vody:
Veskeré srazkoveé vody mimo rostly terén budou zasakovany v misté.

Elektronické komunikace:
Podminky ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti umozni umisténi nadzemnich vysilacd a
kabelovych tras pro pokryti Uzemi signalem resp. dostupnosti elektronické komunikace.

Obcanské vybaveni:

Uzemni plan akceptuje objekty ob&anského vybaveni (mateiské $kola, obecni Gifad, obchod se
zakladnimi potravinami) jako sou¢ast vymezenych ploch smiSenych obytnych v centrech. Pro zajisténi
dalSich potfeb je vymezena plocha vefejného obanského vybaveni Z.M6 v mistni ¢asti Misto. Dalsi
potfeby vefejné vybavenosti jsou dostupné v navazujicich sidlech.

Pro potfeby denni rekreace jsou v mistnich ¢astech Misto a Blahuriov zfizeny sportovni plochy,
které umoznuje UP Misto prostfednictvim zastavitelnych ploch Z.M7 resp. Z.B3 déle rozsifit.

UP Misto akceptuje stavajici plochu hibitova v mistni ¢asti Misto a zachovava prostiednictvim
navazujicich ploch s rozdilnym zpidsobem vyuziti potfebny pietni vyznam v&etné interakce s prostorem

Specifické objekty feSeného Uzemi — aredlu zficeniny hradu Hasistejn, hotel HasiStejn jsou
akceptovany v souc¢asném rozsahu jako plochy komeréni ob&anské vybavenosti, jedineénost prostoru
je podpofena ochranou navazujicich ploch pfed dalSi urbanizaci.

Uzemni plan respektuje specifické vyuZiti Objekt(i a navazujicich pozemk( byvalého loveckého
zamecku Margaretheim jako zafizeni pro déti a mladez.



\ 1e) Koncepce usporadani krajiny

Usporadani krajiny:

Uzemni plan Misto akceptuje a stabilizuje stavajici usporadani krajiny zalozené na soustavé
lesnich zemédélskych a vodnich ploch a ochrané krajiny prostfednictvim opatfeni vyplyvajici
z relevantnich pravnich predpisa.

Uzemni plan akceptuje ochranu pirodnich hodnot Gizemi vymezenou legislativnimi (pravnimi)
predpisy v rozsahu:
- plochy NUATURA,
- pFirodni park Stfedni Krusnohoff,
- maloplo$né zvlasté chranéné uzemi,
- presah pfirodni pamatky Kokrha¢ vymezenym ochrannym pasmem,
- posice a ploSnou ochranu pamatnych stromu.

Uzemni plan Misto stabilizuje proménu krajiny prostfednictvim struktury zemédélské pudy
viditelnymi stopami pluziny (kamenic). Uzemni plan Misto sou€asné akceptuje sukcesi zemédélské
pudy v rozsahu vymezené zelené jiné (ZX). Dal§i procesy sukcese na Ukor zachované struktury pluziny
jsou nepfipustné.

Uzemni plan Misto akceptuje segment migraéné vyznamného tizemf a nad ramec rozvoj mistni
¢asti Vysoka Jedle nevkladd zameéry, které by migracni potencial krajiny omezily.

UP Misto respektuje celistvost lesnich ploch véetné jejich posileni pfijatou sukcesi zemédélské
pudy. Vymezuje vzdalenost 30 m od okraje lesa jako vzdalenost, ve které mize vyuziti zastavéného
Uzemi a zastavitelnych ploch dotéeny organ ochrany lesa omezit, zobrazuje projekci archeologicky
vyznamného Uzemi s moznosti provedeni archeologického vyzkumu v lesnim prostoru.

Mimo zastavéné Uzemi a vymezené zastavitelné plochy Ize v krajiné umistit nezbytnou dopravni
a technickou infrastrukturu pro potfeby sidel a rozvoj cestovniho ruchu, dale stavby stabilizujici prabéh
vodnich tokd — Prunéfovského potoka v&etné pfitoka.

V krajiné Ize umistovat dal$i stromoradi, skupiny krajinné zelené a vodni plochy pro zadrzovani
vody v krajiné, potfeby sniZzeni vodni a vétrné eroze.

Uzemni plan akceptuje rekultivovany prostor lomu Nastup a umozZiiuje vyuziti rekultivovaného
prostoru pro umisténi fotovoltaickych elektraren, stanovuje v tomto pfipadé pozadavky na prostupnost
Uzemim vcetné zachovani vymezeného systému USES.

Uzemni systém ekologické stability:

Uzemni plan vymezuje Gzemni systém ekologické stability ve shodé s Planem USES ORP
Chomutov takto:

Akceptuje vymezeni nadmistnich systémt USES dle ZUR Usteckého kraje v rozsahu
nadregionalnich biokoridord NRB3 Studenec — Jezefi- (horsky a mezofilni) v€etné:

- vlozeného regionalniho biocentra RBC160 — Prunéfovské udoli,

- vlozenych lokalnich biocenter:

- do NRB3 (horsky):
- LBC U Sobétic,
- LBC V lesich u Poustevny,
- LBC Poustevna,
- LBC K Jedli,
- LBC U Hajecku.

- do NRBKS3 (mezofilni):
- LBC Nad Usakem I.,
- LBC Nad Usakem I,
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- LBC Pod Kralupskym vrchem,
- LBC Blahuriov (kfizeni s hyfrofilnim LBC Luzni¢ka),
- LBC U Zelené I. (pfesah do obce Malkov),

Vymezuje mistni systém ekologické stability:

- v udolni nivé Prunéfovského potoka hydrofilni lokalni biokoridor LBK Prunéfovsky potok,
s vlozenym RBC160 — Prunéfovské udoli,

- v Udolni nivé Luzni¢ky hydrofilni lokalni biokoridor LBK Luznicka s vloZzenymi lokalnimi
biocentry:
- LBC Mokfady u Vysoké Jedle,
- LBC Udoli Luznicky,
- LBC U Blahunova pro kfizeni s mezofilnim NRBK K3

- spojeni horského NRBK K3 s hydrofiinim LBC Luzni¢ky mezofilnim lokalnim biokoridorem
LBK.NK3MB — NK3MH s vlozenym biocentrem LBC Lesy u Vysoké Jedle,

- mezofilni biokoridor LBK Libou$ severni svahy s vlozenym biocentrem LBC U U$aku,

- mezofilni biokoridor LBK Merkur — Bfezno.

Uzemni systém ekologické stability je vymezen nad plochami s rozdilnym zpusobem vyuZiti,
které je v tomto prekryvu omezeno na rozsah, ktery nesnizi stabilitu a pfirodni hodnoty prvkd USES

V8echny segmenty USES jsou funkén.

Nerostné suroviny:

Z hlediska ochrany vyhradnich lozisek nerostnych surovin a horninového prostfedi se
v feSeném Uzemi vyskytuje:

- chranéné loziskové Uzemi: Kralupy Il. ¢. 07680003, TuSimice ¢. 25010000,
- dobyvaci prostor tézeny: TuSimice ¢. 30062,
- poddolované Uzemi: Misto 1-zapad ¢. 883, Misto 2-stfed ¢. 891, Ubogi &. 897, Misto

3 €. 906, Vysoka Jedle €. 910, Vysoka Jedle-Poustevna ¢. 915, Sobétice u Vysluni ¢. 917, Misto
4-vychod €. 922, Blahunov &. 936, Misto 5 €. 953, Prunérov €. 955, Ahnikov-TFiselny rybnik €.
978, Misto 7 ¢&. 5911,

TéZba lomu Nastup je ukoncena, nadéale se ¢ast plochy vztahuje limit vymezeného dobyvaciho
prostoru hnédého uhli €. 30062 veetné loziskové ochrany CHLU TuSimice €. 25010000.

Prostor téZzby je jiz rekultivovan a je UP Misto navrzen k vyuziti pro umisténi zastavitelnych
ploch pro fotovoltaické elektrarny.

UP Misto akceptuje stanovenou posici loziska nevyhrazeného nerostu stavebniho kamene
Misto — Kralupsky vrch €. 3271300. DalSi opatfeni pro zajisténi tézby tohoto loZiska nebyly stanoveny.

) UP Misto vymezuije jako limit tizemf plogny i bodovy vyskyt poddolovaného Gizemi dle databaze
UAP ORP Chomutov.
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1f) Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Obecna ustanoveni:

Uzemni plan Misto vymezuje pro rozhodovani na plochéch s rozdilnym zptsobem vyuZiti tyto
spole¢né podminky:

- v zastavitelnych plochach a plochach prestavby bude respektovan kontext s charakterem
okolnich ploch zastavéného Uzemi obce. Bude respektiovano dané meéfitko zastavby, jeji
vySkova hladina, charakteristické ¢lenéni hmoty stavebnich objektl venkovské zéstavby,

- stavby budou zastfeSeny sedlovou ¢i polovalbou stfechou ve sklonu odpovidajicim tradiéni
palené kryting, tzn. rozmezi 35 — 45°, ve sklonitém terénu bude hlavni hfeben soubézny s
puvodnim terénem,

- hmota a umisténi stavebnich objektld zachovaji charakteristické hodnoty krajinného razu a
celkové méfitko krajiny. Na zahrady je vhodna vysadba stanovistné plvodnich dfevin,

- (maximalni) intenzita vyuziti stavebnich pozemku je pomér staveb k poméru velikosti pozemku.

Opatieni stanovena pro celé urbanizované uzemi obce:

- soucasti stavby rodinného domu (RD) musi byt garaz, event. volné nebo zastfeSené stani pro
2 osobni automobily,

- zastavéna plocha RD véetné garaze, popfipadé garazovych stani, zastfeSenych a volnych stani
¢ini max. 25 % z celkové plochy stavebniho pozemku

Dalsi ucelové jednotky (napf. rodinné domy) lze umistit pfi déleni pozemk zastavéného Gzemi
pouze v pfipadé min. velikosti oddélené i pavodni parcely 900 m2.

P¥i stavbé novych rodinnych domi je povolena pouze 1 bytova jednotka.
Omezeni vyuziti Gzemi z hlediska USES:

Vymezeny systém USES je prekryvnou funkci nad plochami s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Vyuziti izemi, do kterého jsou prvky regionalniho i lokélniho systému ekologické stability jako
prekryvna funkce vlozeny, musi byt uzivano tak, aby nebyly pfirodni hodnoty Uzemi — kvalita pady,
charakter vegetace, prostupnost Uzemi a jeho charakteristicka druhovéa skladba - dotceny.
Vyuziti nezastavéného uzemi pro umisténi obnovitelnych zdroju elektrické energie:

UP Misto vyluduje moznost umisténi zafizeni a staveb obnovitelnych zdroju elektrické energie
a bioplynovych jednotek s vyjimkou rekultivovaného prostoru lomu Libou$, kam Ize umistit fotovoltaické

elektrarny.

Aplikace fotovoltaickych paneld jako doplfikova soucast staveb je pFipustna.
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Koridory:

UP Misto stanovuije pro vyuziti koridorti dopravni infrastruktury tyto podminky:
Koridor dopravni infrastruktury CPZ.DS11

Hlavni vyuziti:

- koridor plodné vymezeny pro umisténi stavby DS11, do které bude umisténa prelozka silnice
/13

- po realizaci stavby DS11 Ize nevyuzité pozemky koridoru a stavajici stavby koridoru
CPZ.DS11 uzivat v souladu s druhem pozemku dle katastru nemovitosti, popfipadé dle
kolaudovaného stavu staveb a zafizeni

Pripustné vyuziti:
- pozemKky lze vyuzit v souladu s jejich druhem, jak je vymezen v katastru nemovitosti,
- objekty a stavby zastavéného Uzemi Ize uzivat v sou¢asném — kolaudovaném stavu,
- stavajici stavby dopravni a technické infrastruktury véetné jejich spravy a udrzby

Nepfripustné vyuziti:
- zmény v Uzemi, které by mohly stavbu DS11 podstatné ztizit nebo znemoznit.

Podminky prostorového usporadani:

- pfi kfizeni s koridorem CNZ.DD3 budou respektovany stavebneé technické a provozni podminky,

- stavby koridoru v ochranném pasmu Zeleznice budou respektovat provozni a dal$i podminky
vyplyvajici z potfeby a provozu Zeleznice,

- bude zachovana funkénost izemniho systému ekologické stability,

- v odudvodnénych pfipadech mohou byt vedlejSi (souvisejici) ¢asti stavby DS11 umistény i s
pfesahem mimo vymezeny koridor.

Koridor dopravni infrastruktury CNZ.DD3

Hlavni vyuziti:
- koridor nad plochami s rozdilnym zptasobem vyuziti pro zkapacitnéni a dalsi Upravy zelezni¢ni
trati €. 140

Pripustné vyuziti:
- pozemKky lze vyuZzit v souladu s jejich druhem, jak je vymezen v katastru nemovitosti,
- objekty a stavby zastavéného Uzemi Ize uzivat v sou¢asném — kolaudovaném stavu,

Nepfipustné vyuziti:
- zmény v Uzemi, které by mohly stavby zkapacitnéni Zelezni¢ni trati €. 140 podstatné ztizit
nebo znemoznit.

Podminky prostorového usporadani:

- pfi kfizeni s koridorem CNZ.DS11 budou preferovany zajmy tohoto koridoru.
- bude zachovana funkénost izemniho systému ekologické stability
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Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Uzemni plan Misto je ¢lenén na plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti v tomto grafickém
zobrazeni:

bydleni venkovské

bydleni hromadné

bydleni individualni

rekreace individualni

obéanské vybaveni verejné

obé&anské vybaveni komeréni

obéanské vybaveni sport

Q
a

obéanské vybaveni hrbitovy

o
as

verejna prostranstvi vSeobecna

zelen krajinna

\ ‘ zeled jina

©
&

smisené obytné centralni

smisené obytné venkovské

DS

‘ ‘ doprava silniéni

doprava drazni

I
)

ox doprava jina

=

- vodni hospodarstvi
T technicka infrastruktura - energetika
vyroba zemédélska a lesnicka

|
‘ technicka infrastruktura
|
|

8

vyroba energie z obnovitelnych zdroju

:

plochy smiSené vyrobni

vodni a vodnich toku

=

AP.t

trvalé travni porosty

zemédélskeé
pole

zemédélske
trvalé kultury

:

| |
‘ ‘ zemédélské
| |

plochy lesni vSeobecné

i
)

téZba nerostll - dobyvani a tprava

MUk

8

smisené krajinné
‘ kulturné historické zajmy
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Bydleni venkovské - oznaceni ,,BV*

Hlavni vyuziti:

Plochy s prevazuijici funkci bydleni individualniho charakteru prostfednictvim samostatnych
budov anebo statkll s jednoduchym obdélnikovym tvarem hlavniho objektu a tradiénim
zastreSenim sklonitou stfechou sedlového, valbového tvaru. Soucasti venkovského bydleni
jsou drobné zivnosti, zazemi zemédeélského vyuziti krajiny a nekomeréni chovatelské a
péstitelské zazemi pro samozasobeni, pfipadné ob&anska vybavenost mistniho vyznamu, pfi
zachovani kvality obytného prostfedi a pohody bydleni.

Plochy je mozno ve volnych parcelach dostavovat rodinnymi domy pfi splnéni obecné platnych
ustanoveni stavebniho zakona.

Pripustné vyuziti:

parkovani a gardzovani osobnich vozidel majiteld,

zivnosti femesiného charakteru, které svym charakterem nezhorSuji hygienické a estetické
parametry okolni zastavby a nepfedstavuji zvySenou dopravni obsluznost,

objekty obchodu a neruSicich sluzeb pfi spinéni obecné platnych ustanoveni stav.zakona.
sportovis§té mistniho vyznamu,

stavby pro Skolstvi - pfedSkolni zafizeni,

uzitkové a rekreacni zahrady, okrasna zelen,

vefejna prostranstvi,

objekty dopravni a technické infrastruktury,

parky a parkové upravend zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:

Individualni rekreace
Podminka: Pouze pro vyuziti pozemku parc. €. 511/12 v k.0. Misto:

Nepfipustné vyuziti:

Objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

objekty RD mohou obsahovat pfizemi a podkrovi, s ¢aste€nym nebo Uplnym podsklepenim.
RD, garaze, zastfeSend stani a volna stani — vzdy min. 5 m od hranice pozemku RD vuci
pristupu z vefejného prostranstvi,

¢asti oploceni navazujici na verejné prostranstvi nebudou z plodnych betonovych prefabrikatu.
velikost pozemku rodinného domu zastavitelnych a transformaénich ploch: 1000 - 2500 m2,
pro podminéné vyuziti na pozemku parc. €. 511/12 v k.0. Misto:

objektu individualni rekreace: - vySkova hladina do 9 m, max. velikost objektu max. 80 m2,
min. velikost dale délenych pozemkul zastavéného tzemi - 900 m2,

maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemku zastavitelnych a transformacnich ploch — 20%

Bydleni hromadné - oznaceni ,,BH*

Hlavni vyuziti:

Plochy pro bydleni v bytovych domech.

Pripustné vyuziti:

parkovani a garazovani osobnich vozidel majitel(i a obyvatell domdu,
sportovisté mistniho vyznamu,

vefejnd prostranstvi,

objekty dopravni a technické infrastruktury,

parky a parkové upravena zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:

Podminky nestanoveny.

Nepfipustné vyuziti:

Podminky nestanoveny.
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Bydleni individualni - oznaceni ,,BI“

Hlavni vyuziti:
Plochy s prevazujici funkci bydleni v rodinnych domech véetné usedlosti s hospodarskym
zazemim.

Pripustné vyuziti:

- parkovani a garazovani osobnich vozidel majiteld,

- zivnosti femesiného charakteru, které svym charakterem nezhorSuji hygienické a estetické
parametry okolni zastavby a nepredstavuji zvySenou dopravni obsluznost,

- objekty obchodu a neruSicich sluzeb pfi splnéni obecné platnych ustanoveni stavebniho
zakona.

- vefejnd prostranstvi,

- objekty dopravni a technické infrastruktury,

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfipustné vyuziti:
Objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- objekty RD mohou obsahovat pfizemi a podkrovi, s ¢aste€nym nebo Uplnym podsklepenim.

- min. velikost dale délenych pozemkul zastavéného tzemi - 900 m2,

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemku zastavitelnych a transformacnich ploch — 40%

Rekreace individualni - oznaceni ,,RI*

Hlavni vyuziti:
Pozemky jsou uréeny pro umisténi objektld rodinné rekreace.

Pripustné vyuziti:
- mistni komunikace, pési cesty,
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci,
- détska hristé, sportovni zafizeni,
- nezbytna technicka vybavenost,
- zdéné garaze, zastfeSena a volnd stani pro parkovani osobnich automobilu,
- souvisejici technicka vybavenost.
Podminéné pfipustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfripustné vyuziti:

- zména uzivani objektu pro rodinnou rekreaci na objekt pro trvalé bydleni ¢i jiné vyuziti,

- jiné stavby a jiné Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zarovef s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina do 9 m,

- max. velikost objektu individualni rekreace 50 m2,

- min. velikost pozemku rekreacni chaty zastavitelnych ploch €ini 600 m2.

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemki zastavitelnych a transformacnich ploch — 20%
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Obcanské vybaveni verejné — oznaceni ,,OV“

Hlavni vyuziti:

Plochy nekomeréni ob&anské vybavenosti obsahujici stavby a zafizeni pro vzdélavani a
vychovu, socidlni sluzby, péc¢i o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu
obyvatelstva.

Pripustné vyuziti:

- drobné vyroba a sluzby véetné bydleni majitele €i sluzebniho bytu.
- vefejnd prostranstvi,

- objekty dopravni a technické infrastruktury,

- parky a parkové upravend zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfipustné vyuziti:
Objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- objekty mohou obsahovat 3 nadzemni podlazi, podkrovi, s ¢&asteCnym nebo Uplnym
podsklepenim,

- vyskova hladina do 12 m.

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemki zastavitelnych a transformacnich ploch — 40%

Obcanské vybaveni verejné — oznaceni ,,OK“

Hlavni vyuziti:
Plochy komeréni ob&anské vybavenosti obsahujici stavby a zafizeni pro vefejné ubytovani,
vefejné stravovani, kulturu a sport.

Pripustné vyuziti:

- sluzby véetné bydleni majitele ¢i sluzebniho bytu,
- vefejna prostranstvi,

- objekty dopravni a technické infrastruktury,

- parky a parkové upravena zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfripustné vyuziti:
Objekty, stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- objekty mohou obsahovat 3 nadzemni podlazi, podkrovi, s c¢aste€nym nebo Uplnym
podsklepenim,

- vyskova hladina do 14 m.

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemki zastavitelnych a transformacnich ploch — 40%

Obcanské vybaveni sport — oznaéeni ,,0S“

Hlavni vyuziti:
Plochy ob¢anské vybavenosti pro télovychovu a sport.
Pripustné vyuziti:
- sluzby v€etné bydleni majitele i sluzebniho bytu,
- vefejnd prostranstvi,
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- objekty dopravni a technické infrastruktury,
- parky a parkové upravena zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfripustné vyuziti:
Objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- objekty mohou obsahovat 1 nadzemni podlazi, podkrovi, s c¢aste€nym nebo Uplnym
podsklepenim,

- vySkova hladina do 14 m.

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemki zastavitelnych a transformacnich ploch — 5%

Obcanské vybaveni hibitovy — oznaceni ,,OH“

Hlavni vyuziti:
Plochy hibitova a konani pietnich ukonu.

Pripustné vyuziti:

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (prostor pro odpad, informacni systém,
provozni vjezdy, odvodnéni pozemku),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim,

- plochy vefejnych prostranstvi.

Nepfripustné vyuziti:
- stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zarovefl s nimi
nesouvisejici.

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Podminky prostorového usporadani:

- objekty mohou obsahovat 1 nadzemni podlazi, podkrovi, s c&aste€nym nebo Uplnym
podsklepenim,

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemki zastavitelnych a transformacnich ploch — 5%

Verejna prostranstvi vSeobecna — oznaceni ,,PU“

Hlavni vyuziti:
Prostory vefejné pfistupné kazdému bez omezeni, uréené k obecnému uzivani.

Pripustné vyuziti:

- zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zeleri, parkové Upravy,

- stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. stavby integrovaného zachranného systému,
vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a
pFipustného vyuziti, chodniky apod.),

- drobn& architektura odpovidajiciho rozsahu doplrujici funkci hlavniho vyuziti (napf. pédia,
predzahradky, pfenosné konstrukce apod.),

- stavby doplfujici funkci hlavniho vyuziti (napf. hygienickd zafizeni, stankovy prodej,
informacni a reklamni zafizeni apod.),

- liniové stavby verejné technické infrastruktury, pokud bude zachovana funkce hlavniho a
pFipustného vyuziti,

- parkovaci stani.
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Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfripustné vyuziti:

Objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.

Zelen krajinna — oznaceni ,,ZK*

Hlavni vyuziti:
Krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu.-

Pripustné vyuziti:

- liniova vysadba, vysadba remiz(i stromové a kefové zelené vhodnych pfirozenych druh
drevin,

- zalozeni prvkd Gzemniho systému ekologické stability,

- umisténi drobnych staveb a zafizeni cestovniho ruchu,

- zmény druhu pozemku (zalesnéni, zatravnéni, vodni plochy),

- liniové stavby technické infrastruktury,

- liniové stavby dopravni infrastruktury vedené pres plochu nejkrat§im smérem.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfipustné vyuziti:

Objekty, stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny

Zelen sidelni ostatni - oznaceni ,,ZS“

Hlavni vyuziti:
Verejna zelef navazujici na vefejné prostranstvi v pfirodné blizkém stavu.

Pripustné vyuziti:

- pfipojena soucast zahrad rodinnych domu

- vodni plochy,

- détska hriste, stavby, altany apod.,

- zpevnéné plochy pro vefejné uzivani,

- parkovisté pro potfebu vefejnych prostranstvi

- drobna architektura odpovidajiciho rozsahu doplfujici funkci hlavniho vyuziti (napf. pdédia,
predzahradky, pfenosné konstrukce apod.),

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi

nesouvisejici,
- hospodarské vyuziti pozemku - obdélavani pady, pastevectvi apod.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny
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Zelen jind — oznaceni ,,ZX*

Hlavni vyuziti:
Krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu, nalezejici do pldniho fondu.

Pripustné vyuziti:

- puvodni vyuziti zemédélského pldniho fondu,

- rozvoj vegetace v pfirodné blizkém stavu

- liniovd vysadba, vysadba remiz(i stromové a kefové zelené vhodnych pfirozenych druh
drevin,

- umisténi drobnych staveb a zafizeni cestovniho ruchu,

- zalozeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability.

- zmény druhu pozemku (zalesnéni, zatravnéni, vodni plochy),

- liniové stavby technické infrastruktury,

- liniové stavby dopravni infrastruktury vedené pres plochu nejkratSim smérem.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfripustné vyuziti:

Objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.

Plochy smisené obytné centralni — oznaceni ,,SC*

Hlavni vyuziti:
Historick& zastavba tvofena domy pro bydleni, polyfunkénimi domy (bydleni + funkce obchod
sluzby - Zivnosti).

Pripustné vyuziti:

- objekty a zafizeni vefejné spravy,

- parkovani a garazovani osobnich vozidel majitel(i a obyvatell domd,
- sportovis§té mistniho vyznamu,

- stavby pro Skolstvi - pfed$kolni zafizeni,

- uzitkové a rekreani zahrady, okrasna zelen,

- vefejnd prostranstvi,

- objekty dopravni a technické infrastruktury,

- parky a parkové upravend zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfipustné vyuziti:
Objekty, stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- novostavby a prestavby budou odvozeny z hmotového a prostorového usporadani navazujici
zastavby,

- ¢asti oploceni navazujici na verejné prostranstvi nebudou z plodnych betonovych prefabrikatu.
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Plochy smisené obytné venkovské — oznaceni ,,.SV*

Hlavni vyuziti:
Stavby pro bydleni v rodinnych domech, v€éetné domu a usedlosti s hospodarskym zazemim,

Pripustné vyuziti:

- stavby individualni rekreace,

- sportovis§té mistniho vyznamu,

- stavby pro Skolstvi - pfed$kolni zafizeni,

- uzitkové a rekreani zahrady, okrasna zelen,

- vefejnd prostranstvi,

- objekty dopravni a technické infrastruktury,

- parkovani a garazovani osobnich vozidel majitel(i a obyvatell domd,
- parky a parkové upravend zelen.

Podminéné pripustné vyuziti:
- objekty pro vyrobu a sluzby zivnostenského charakteru
Podminka: S vylouéenim negativniho vlivu na okolni zastavbu a vefejné prostranstvi,

Nepfipustné vyuziti:
Objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

- objekty RD mohou obsahovat pfizemi a podkrovi, s ¢aste€nym nebo Uplnym podsklepenim.

- min. velikost dale délenych pozemkul zastavéného tzemi - 900 m2,

- novostavby a pfestavby zastavéného Uzemi budou odvozeny z hmotového a prostorového
usporadani navazujici zastavby,

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemku zastavitelnych a transformacnich ploch — 20%

- ¢asti oploceni navazujici na vefejné prostranstvi nebudou z ploSnych betonovych prefabrikatu.

Doprava silniéni - oznaceni ,,DS*

Hlavni vyuziti:
Vefejnd dopravni infrastruktura — silnice Il. a lll. tfidy, mistni komunikace, odstavné a
parkovaci plochy, zastavky a manipulaéni plochy vefejné dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby vefejné dopravni infrastruktury,

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zafezy, opérné zdi,
mosty apod.),

- liniové stavby technické infrastruktury nevylu€ujici hlavni vyuziti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a Gdrzba vodnich tokd protinajicich plochy silniéni
dopravy,

- plochy vefejnych prostranstvi a stavby, které jej doplfuji.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfipustné vyuziti:
Objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.
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Doprava drazni - oznaceni ,,DD*

Hlavni vyuziti:
Stavby a technologicka zafizeni pro provoz Zeleznice.

Pripustné vyuziti:

- stavby vefejné dopravni infrastruktury,

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zafezy, opérné zdi,
mosty apod.),

- liniové stavby technické infrastruktury nevylucujici hlavni vyuziti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich toku protinajicich plochy silniéni
dopravy,

- plochy verejnych prostranstvi a stavby, které jej doplruji.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfipustné vyuziti:

Objekty, stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.

Doprava jina - oznaceni ,,DX*

Hlavni vyuziti:
Plochy ucelovych komunikaci zpfistupfiujicich krajinu pro spravu a udrzbu zemédeélského a
lesniho pidniho fondu.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zafezy, opérné zdi,
mosty apod.),

- stavby a zafizeni pro turistiku a cykloturistiku,

- liniové stavby technické infrastruktury nevylu€ujici hlavni vyuziti,

- vodohospodarské stavby v misté kontaktu ¢i kfizeni s vodnimi toky.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfripustné vyuziti:

Objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.

Technicka infrastruktura — vodni hospodafrstvi - oznaceni ,, TW*

Hlavni vyuziti:
Plochy pro umisténi objektd a provozu technické infrastruktury uréené pro zasobovani uzemi
pitnou vodou, odvedeni a likvidace splaskovych vod,

Pripustné vyuziti:
- technické sluzby,

- hasicska zbrojnice,
- spréva a udrzba objektd vefejné infrastruktury,
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Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfripustné vyuziti:

Objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.

Technicka infrastruktura — energetika - oznaceni ,,TE”

Hlavni vyuziti:
Plochy pro umisténi objektl a provozu technické infrastruktury uréené pro distribuci elektrické
energie a spojové sluzby.

Pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfipustné vyuziti:

Objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.

Vyroba zemédélska a lesnicka - oznaceni ,,VZ*

Hlavni vyuziti:
Uzaviené plochy vyrobnich zavodu véetné vnitfniho uspofadani staveb a technologickych
zafizeni vyroby, pojezdovych a zpevnénych ploch, uréené pro zpracovani zemédélské a lesni
produkce dotéeného tUzemi.

Pripustné vyuziti:

- dal$i ¢innosti ur€ené pro vyrobni aredly — napf. stravovani, ubytovani, vzdélavani, integrovany
zachranny systém apod.,

- skladové plochy.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfripustné vyuziti:

Objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

Veskeré doprava — parkovani, manipulace, pojezdy musi byt zaji§téna na pozemku stavby.
Vyska halovych staveb do 6 m, ostatni 2 NP. a podkrovi
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Vyroba energie z obnovitelnych zdrojl - oznac¢eni ,,VE*

Hlavni vyuziti:
- plochy jsou uréené vyhradné pro umisténi zafizeni fotovoltaickych elektraren.

Pripustné umisténi objekta:

- souvisejici technické a technologické stavba a zafezeni,

- obsluzné komunikace,

- pési, cyklo a turistické komunikace,

- oploceni,

- krajinna zelen v€etné uzemniho systému ekologické stability.

Podminéné pripustné vyuziti:

Plochy zasahujici do dobyvaciho prostoru téZeného DP 30062 — TusSimice:

Podminka: Na tyto plochy je ve vyrokové ¢asti podminéno umisténi ploch FVE az po vydobyti
vyhradniho loziska hnédého uhli a poté co plocha bude zrekultivovana podle planu sanace a rekultivace,
platného v dobé realizace rekultivacnich praci.

Nepfipustné vyuziti:
- jiné nez pfipustné, podminéné pripustné vyuziti plochy je nepfipustné.

Podminky prostorového usporadani:

Obecné podminky:

- maximalni procento zastavéni: 5 % vcetné zpevnénych a pojezdovych ploch

- minimalni procento zelené: 95 % s moznosti instalace paneld FVE

- maximalni vyska objektu: 50m

- zastavitelné plochy budou rozdéleny ploch do blokl za U¢elem spinéni stanovenych zakladnich
prostorovych parametrd. Blokem se rozumi po svém obvodé souvisle oplocena plocha
fotovoltaickych panelll (véetné rozestupovych past) a provozné souvisejicich zafizeni,

- maximalni vyméra bloku je 80 ha,

- maximalni délka nejdelsi strany bloku je 1000 m,

- minimalni Sifka mezi bloky je 20 m,

- usporadani paneld bude uspofadano s ohledem na minimalizaci vlivd na krajinny raz a jeho
estetickou a pfirodni hodnotu,

- odstupy blokl budou obsahovat doprovodnou vysadbu lesnich a lu€nich ekosystému s pouzitim
mistné pfislusnych druhud dfevin s cilem vizualniho odclonéni FVE,

- zalozeni lesnich a luénich ekosystému v Uzemi mezi bloky s moznosti umisténi cest pro pési,
cyklostezek, popfipadé obsluznych a ucelovych komunikaci.

- usporadanim technologie FVE nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérd,

- bude zajisténa retence srazkovych vod

- bude eliminovano riziko vzniku eroze pldy,

- plocha bude doplnéna stanovisti plnicimi funkci zimovist a mist Ukrytu pro hmyz, obojzivelniky
a plazy.

Konkrétni podminky:
- zastavitelna plocha Z.TE22: instalace fotovoltaickych panell (v€etné rozestupovych pasud) a
provozné souvisejicich zafizeni na ploSe max. 48 ha pfi sou¢asném splnéni téchto podminek:

- zajisténi prostupnosti Uzemi pro volné zijici zivocichy a Clovéka, zejména v severojiznim
sméru,

- zachovani prostorovych vazeb prostfednictvim stavajicich nebo novych vefejné
pFistupnych komunikaci, ]

- zajisténi propojeni budouci cyklostezky dle UP Kadar spojenim vymezenych
pFipojovacich bodu,

- vylouc¢it zasah do planovaného vodniho toku pro napdjeni jezera Libous, nivy vazané
na vodni tok a souvisejicich pfirodnich biotopt, zejména mokrad, ale i jinych prvku dle
moznosti terénu a nasypanych substratu.

- zfizeni a zajisténi podminek stabilizace lokalniho biokoridoru LBK.M3 a lokélniho
biocentra LBC.Libous 2,

- koordinovat a zajistit vyuziti koridoru dopravni infrastruktury CNZ.DDS3.

- maximalni vyska objektd 5 m se neuplatni na stavby a zafizeni umisténé v koridoru
CNZ.TE19.
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Plochy smiSené vyrobni - oznaceni ,,HU

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu a skladovani

Pripustné vyuziti:

- bydleni majitele ¢i sluzebni byt spravce,

- drobna vyroba a sluzby,

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,
- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni,

- vefejnd prostranstvi.

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

- umisténi stacionarnich zdroju, vyjmenovanych v pfiloze 2a) aktudlni verze zékona ¢&. 42/2025
o ochrané ovzdusi.

Podminky prostorového usporadani:

- objekty mohou obsahovat 1 nadzemni podlazi, podkrovi, s c&aste€nym nebo Uplnym
podsklepenim,

- vyskova hladina do 12 m.

- maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemku zastavitelnych a transformacnich ploch — 30%

Vodni a vodnich tokl — oznaceni ,,WT*

Hlavni vyuziti:

Pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok(l (vodni nadrze s retencni funkci, feky, potoky, dalsi
bezejmenné vodotece povrchovych vod tekouci viastnim spadem v koryté trvale nebo po
prevazuijici ¢ast roku).

Pripustné vyuziti:
- plochy souvisejici s vyuzivanim vodnich zdroju,
- plochy a koridory zahrnujici provozni pasma pro Udrzbu a protipovodnova opatfeni pfi vodnich
- stavby a opatfeni uréené pro vodohospodarské vyuZziti,
- stavby dopravni infrastruktury (nap¥. mosty, lavky, opérné zdi),
- souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrze),
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury,
- zalozeni prvkd Gzemniho systému ekologické stability.
Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.
Nepfipustné vyuziti:
Objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.
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Plochy zemédélské v podrobnéjsim clenéni:

- pole (AP)
- trvalé travni porosty (AL)
- trvalé kultury (AT)

Hlavni vyuziti:

Pozemky slouzici k hospodareni na zemédélské pudé.

Pripustné vyuziti:

vytvéfeni protieroznich prvki, travni porosty se solitérnimi stromy, popfipadé s drobnymi
remizy, porosty podél mezi,

stavby k vodohospodéaiskym melioracim pozemki,

liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — ucelové komunikace,

liniové stavby verejné technické infrastruktury,

zalozeni prvkd Gzemniho systému ekologické stability,

vodni plochy,

zmény druhu pozemku (zalesnéni, zatravnéni, vodni plochy),

stavby pro UCely vefejné rekreace a cestovniho ruchu, napf. turistické stezky, cyklistické
stezky, informacni a hygienicka zafizeni, odpocivadla.

Podminéné pripustné vyuziti:

Ucelove stavby pro zemédeélstvi postupem dle § 122 stavebniho zakona:

Podminka: Max. 1 zafizeni na pfipojenou zemédélskou padu, ke které se vztahuje.

trvalé kultury AT: umisténi staveb a zafizeni pro chov véel, zazitkové turistiky a apiterapie
s ubytovanim:

Podminka: pouze na pozemku parc. ¢. 120/1 v k.4. Misto

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:

pastviny Ize uzavfit ohradniky vyjma cest,

UCelové stavby pro zemédélstvi vymezené dle § 122 stavebniho zakona Ize umistit o max.
velikosti zastavéné plochy 180 m2 a vySky max. 6 m,

na pozemku parc. ¢. 969/6 v k. 0. Blahufiov umisténi jedné ucelové zemédélské stavby o
maximalnich rozmérech 12,1m x 18,2m (220m2) a vySce do 6 m v jihozapadnim cipu pozemku.
na pozemku 120/1 dle podminéné pfipustného vyuziti Ize umistit max. 3 stavby do 40 m2 a 60
m2 pfipojenych zpevnénych ploch a max. vyS8ky 5 m. Celkova vyméra zastavéného Uzemi
véetné zpevnénych ploch ¢ini max. 180 m2.

stavajici pozemky zemédélské pudy nelze ve vztahu k moznému umisténi Ucelovych staveb
dle § 122 déle délit,

stavby za ucelem verejné rekreace a cestovniho ruchu Ize umistit o max. velikosti zastavéné
plochy 16 m2 a vy8ky max. 4 m.

Plochy lesni — vSeobecné - oznaceni ,,LU“

Hlavni vyuziti:

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro pInéni funkci lesa (napf. hospodarské objekty, zafizeni, pro chov lesni
zvére, krmelce apod.),

liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — u¢elové komunikace,

liniové stavby vefejné technické infrastruktury,

zalozeni prvkd Gzemniho systému ekologické stability,

zmény druhu pozemku (zatravnéni, vodni plochy),

stavby pro Ucely vefejné rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (napf.
turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni, odpocivadia).
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Podminéné pripustné vyuziti:
Zajisténi archeologického prazkumu
Podminka: Pouze na plochach s definovanym archeologickym zajmem — archeologickymi
nélezy.

Nepfripustné vyuziti:
Objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
- stavby za ucCelem vefejné rekreace a cestovniho ruchu Ize umistit o max. velikosti zastavéné
plochy 16 m2 a vysky max. 4 m.

Tézba nerostil — dobyvani a uprava — oznaceni ,,GD*

Hlavni vyuziti:
Plochy dobyvacich prostort uréené tézby nerost a nerostnych surovin.

Pripustné vyuziti:

- rekultivace uzemi

- liniové stavby souvisejici verejné dopravni infrastruktury — icelové komunikace,
liniové stavby verejné technické infrastruktury,

- zalozeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability,

- zmény druhu pozemku (zatravnéni, vodni plochy),

- stavby pro Ucely vefejné rekreace a cestovniho ruchu slouzici vefejnému uzivani (napf.
turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni, odpocivadia).

Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny.

Nepfripustné vyuziti:
Objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
- stavby za uc€elem verejné rekreace a cestovniho ruchu Ize umistit 0 max. velikosti zastavéné
plochy 16 m2 a vysky max. 4 m.

Plochy smisené krajinné — kulturné — historické zajmy — oznaceni ,,MU.k“

Hlavni vyuziti:
Prirodni plochy trvalych travnich porostll a naletové zelené bez nadzemnich a podzemnich
stavebné technickych konstrukci.

Pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny
Podminéné pripustné vyuziti:
Podminky nestanoveny
Nepfripustné vyuziti:
Objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuziti a zaroven s nimi
nesouvisejici.

Podminky prostorového usporadani:
Podminky nestanoveny.
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1g) Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatreni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci

Uzemni plan Misto vymezuije tyto vefejné prospésné stavby:

VPS vymezené v Zasadach Gizemniho rozvoje Usteckého kraje:

- DS11  zkapacitnéni komunikace 1./13 - vymezeno koridorem CPZ.DS11
- DD3 Zelezni¢ni trat CD 140 - vymezeno koridorem CNZ.DD3
- TE22 fotovoltaicka elektrarna - vymezeno plochou Z.TE22

- TE19 koridor zajistujici vyvedeni vykonu z FVE

vymezeno koridorem CNZ.TE19
VPS vymezené Uzemnim planem Misto:

- VD.3 mistni komunikace - vymezeno plochou T.M10

- VD.4  mistni komunikace - vymezeno plochou Z.B2.C

- VD.5 pési komunikace Misto — Vysoka Jedle

- VT.1 tlakova kanalizace Blahuriov — Misto

- VT.2 tlakovéa kanalizace Vysoka Jedle — Misto

Plochy asanace vymezené v Zasadach Gizemniho rozvoje Usteckého kraje:

- VA1 asanacéni Uzemi AS1 lomu Libou$

\ 1h) Kompenzacni opatieni podle zakona o ochrané prirody a krajiny

Uzemni plan Misto kompenzaéni opatfeni nestanovuije.

\ 2a) Clenéni Uzemi podle prevazujiciho charakteru na lokality

Uzemni plan Misto &lenéni tizemi podle prevazujiciho charakteru na lokality nestanovuije.

| 2b)  Vymezeni zastavitelného tizemi

Uzemni plan Misto nastroj Vymezeni zastavitelného Gizemi neobsahuije.

\ 2c) Vymezeni ploch a koridor(i uzemnich rezerv

Vymezeni ploch a koridord zemnich rezerv tzemni plan Misto nestanovuije.

2d) Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno planovaci smlouvou

Uzemni plan Misto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno planovaci
smlouvou, nestanovuje.

2e) Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie,

Uzemni plan Misto vymezuje podminku zpracovani Gzemni studie pro dalsi rozhodovani
v Uzemi pro tyto zastavitelné plochy:

US.1  Zastavitelnd plocha Z.M1

28



US.3 Zastavitelna plocha Z.V2
US.4 Zastavitelna plocha Z.B2b

Podminky pro zpracovani izemnich studii:

Uzemni studie vymezi vnitini strukturu zastavitelnych ploch z hlediska komunikaéniho systému,
vefejnych prostranstvi a sidelni zelené, bude obsahovat parcelaci pro jednotlivé pozemky rodinnych
domd.

L:Jzemnl' studie prokaze pfipojeni celého vnitfniho Uzemi na dopravni a technickou infrastrukturu.

Uzemni studie bude respektovat stanovenou etapizaci.

Lhuta pro zpracovani uzemnich studii:

UP Misto vymezuje Ih(itu pro pofizeni tzemnich studii US1, US2 a US3 v&etné jejich schvaleni
a vlozeni dat do evidence Uzemné planovaci €innosti do 31.12.2030.

2f) Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulacniho planu

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménéach v izemi podminéno vydanim
regulacniho planu, dzemni plan Misto nestanovuije.

2g) Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani v izemi podminéno
realizaci architektonické nebo urbanistické soutéze

Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
realizaci architektonické nebo urbanistické soutéze, izemni plan Misto nestanovuije.

2i) Vymezeni architektonicky vyznamnych staveb nebo urbanisticky vyznamnych
celka

Uzemni plan Misto vymezuje tyto architektonicky vyznamné stavby:
- Stavby a zafizeni pro chov véel, zazitkové turistiky a apiterapie s ubytovanim na pozemku
parc. ¢. 120/1 v k.U. Misto.

\ 2i) Stanoveni poradi provadéni zmén v Uzemi

Uzemni plan stanovuje pofadi provadéni zmén v (izemi (etapizaci) zastavitelnych ploch:

- plochy Z.M1 v pofadi E1, E2, E3,

- plochy Z.V2 v poradi E1, E2,

- plocha Z.B2b v poradi E1, E2.

- plocha Z.TE22 po umisténi fotovoltaické elektrarny bude vymezena cyklostezka

Rozsah etapizace:
Etapizace se nevztahuje na parcelaci zastavitelnych ploch a vystavbu dopravni a technické
infrastruktury.
Podminky navaznosti jednotlivych etap:
- vydani stavebni povoleni &i povoleni jich nahrazujicich v rozsahu 70% pfedchozi etapy.
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\ Udaje o poétu listti tizemniho planu a poétu vykresti k nému pripojené grafické éasti

Textova ¢ast obsahuje 30 listu.

Vykresovou ¢ast tvofi 5 pfiloh:

1a vykres z&kladniho Clenéni Uzemi..........c.covieiiiiiiiiininns 1:5000

1b.1 hlavni VEKIeS. .. .. 1:5000

1b.3  hlavni vykres — koncepce vefejné infrastruktury................ 1:5000

1c vykres verejné prospésdnych staveb, opatfeni a asanaci ....... 1:5000

1d vykres poradi zmén v Uzemi (etapizace) .....coiieiiin 1:5000
Pouceni

Proti Uzemnimu planu Misto vydanému formou opatieni obecné povahy nelze dle § 173 odst.
2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni, podat opravny prostfedek.

starostka obce mistostarostka obce
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